CARACTERÍSTIQUES DE LA CÀMERA DIGITAL

· RESOLUCIÓ

La primera cosa que hem de tenir en compte a l’hora de mirar una càmera són els megapixels.

Un pixel (de l’anglès picture element) és l’element més petit en que es descomposa una imatge. Un megapixel (Mp) són mil pixels. 

En principi podrem dir que quan més MP té una càmera, més resolució té i per tant millor qualitat de reproducció en pantalla i en paper tindrà (després ja veurem que hi ha altres factor a tenir en compte).

En la següent taula es pot veure la relació existent entre el nombre de MP i la qualitat de reproducció fotogràfica

	Taula de resolucions 

	Resolució
	Internet/
email
	6x8

cm
	10x15

cm
	13x18

cm
	20x25

cm
	28x36

cm
	41x51

cm


	
	
	
	
	
	
	
	


	< 1MP 
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	1


	1-2MP
	4
	3
	2
	1
	1
	1
	1


	2-3MP
	5
	4
	3
	3
	2
	1
	1


	3-4MP
	6
	5 
	5
	4
	4
	3
	1


	4-5MP
	6
	5
	5
	5
	4
	4
	3


	5-6MP
	6
	5
	5
	5
	5
	4
	4


	> 6MP 
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5



Dolenta = 1, Acceptable = 2, Bona = 3, Molt bona = 4, Excel·lent = 5, Excessiva = 6
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Si es vol imprimir o veure a un tamany més gran que l’especificat, llavors la imatge es “pixelarà” os sigui que es veuran  els punts que formen la imatge

Lents
Com ja hem vist, l’objectiu és el conjunt de lents que tenen com a missió formar la imatge a l’interior de la càmera.

Les lents  conjuntament amb la resolució són dels elements més importants de la càmera. 
Per fer bones fotografies la càmera ha de tenir una bona òptica (res de lent de plàstic).

Si la lent és fixa per variar l’enquadrament ens hem d’acostar a l’objecte i si ho fem massa, la lent fixa actua com si fos un gran angular amb la consegüent distorsió de la imatge. 

Avui en dia la quasi totalitat de les càmeres tenen lents mòbils que ens ofereixen un zoom que permet acostar-nos a l’objecte sense crear cap mena de distorsió.

El zoom es caracteritza pel seu grau d’acostament a l’objecte; així un zoom 1:3  o 3x vol dir que ens permet acostar-nos a l’objecte tres vegades més que en la seva utilització com a lent fixa, aquest acostament té com a conseqüència una disminució del camp de visió.

No hem de donar massa crèdit a l’anomenat “zoom digital”, ja que no es tracta d’una lent i l’augment que aquest proporciona ho fa per manipulació de la imatge i no millora la qualitat. La majoria de càmeres disposen dels dos tipus de zoom.

Visor òptic i pantalla LCD 

Moltes càmeres tenen els dos tipus de visor. El visor tradicional, en el que mirem a través d’una finestreta. L’avantatgea és que no gasta bateria.  Però.  per contra el que veiem no és exactament el mateix que després capta la càmera.

Només en el cas de les càmeres reflex, el que veus per el visor és el mateix que el que veus per la càmera, sempre hi ha una petita variació en l’enquadre.

La pantalla LCD (liquid crystal display) és com un pantalla plana d’ordinador que permet veure el que anem a fotografiar, i sobretot ens és molt útil per veure la foto que acabem de fer. La pantalla també ens mostra les funcions i característiques de la càmera. Per contra el seu ús suposa un consum de la bateria de la camera, el que obliga, com a precaució. Portar sempre un recanvi. 

Avui en dia ja comencen a haver-hi moltes càmeres que tenen pantalla tàctil, des de la què s’activen les diferents funcions de la camèra.

Per altra banda moltes de les càmeres reflex/SLR utilitzen el visor òptic per enquadrar i la pantalla per veure les fotos fetes.

Targeta de memòria

Les targetes de memòria son dispositius extraibles on es desen les fotografies. Les cameres actuals permeten passar aquestes imatges directament de la càmera a l’ordinador mitjançant un cable i el connector USB o bé a través d’un lector de targes.

En els darrers temps les targes de memòria han incrementat la seva capacitat i disminuït el seu preu ja es troben al mercat targes d’1, 2 i 4 GB (Gigabyte=1024 MB).

Les targes es poden esborrar i fer servir una i una altra vegada. Com totes les memòries es convenient de quan en quan comprovar que no tinguin errors.
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Hi ha diferents tipus de memòria digital, però les mes difoses són:

· 
Compact Flash (CF). Les seves  mides  són 43x36 mil·límetres i pesa entre 15 y 20 grams segons el tipus (hi ha dos: l’I i el II. El segon és més fi malgrat que també  funciona en las ranures del tipus I). Són utilitzades pe  nombroses marques:Nikon, Samsung o Minolta. N’hi ha des de 8 Megabytes fins  12 Gigabytes, les més habituals són de 512 Mb ó 1 Gb (el doble). 
· Smart Media Card (SMC). Es molt més petita que l’anterior i pesa dos grams. És usada per  Fuji, Samsung i Olympus. No supera els 256 Megabytes de capacitat. 

· Secure Digital (SD). Pesa uns dos grams, fa 32x24 milímetres i és utilitzada per Kodak, Casio, Hewlett Packard, Nikon, Canon, Minolta, Panasonic i Toshiba, entre altres. La seva  capacitat de emmagatzematge  pot arribar als 128 Gigabytes. Actualment té el 40% de quota de mercat. 

· Multimedia Card (MMC). Nascuda el 1997 de la mà de Siemens i Sandisk, és similar a Secure Digital

· Memory Stick. Creada per Sony,que la utilitza en els seus aparells,  des de telèfons mòbils a consoles de videojoc portàtils, però no l’utilitza la competència. Hi ha una versió més recent anomenada Memory Stick Pro que, segons Sony, pot arribar als 32 Gigabytes de capacitat i una velocitat de transferència de 20 Megabytes per segon. 
· Microdrives. En realitat més que targeta 'flash' son diminuts discos durs portàtils dissenyats per a posar-los a les ranures de las targetes Compact Flash del tipo II.
Les targetes no són un element que determini l’elecció de la càmera, però com hem vist hi ha que són més utilitzades que altres.

El selector

El selector és un element de control que ens permet triar el mode de funcionament de la càmera. En detemminats models es fa girant una  rodeta  en altres marcant sobre la pantalla tàctil,.. Amb el selector podem veure les fotos de la memòria, gravar vídeos de petita durada, seleccionar la resolució de la fotografia, activar o desactivar els diferents tipus de flash....

Sempre cal anar amb una tarja de recanvi.

Bateria

Una càmera digital és un enginy electrònic i , per tant , necessita energia elèctrica per funcionar. Aquesta energia és subministrada per una bateria o per piles (normalment recargables). Sempre hi ha que portar recanvi de bateries o de piles carregades per evitar quedar-se sense font d’energia.. Malgrat que les bateries són més cares que les piles, solen tenir major durada
